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Steinau Rolltor RT 75

Einbau-Daten
Rolltore

3100

3000

2875

2750

2675

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1800

1600

10
00

12
50

15
00

17
50

19
00

20
00

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

Klasse 5 bis 3500 mm Torbreite
Klasse 4 bis 4500 mm Torbreite
Klasse 3 bis 5000 mm Torbreite

Größenbereich	 Maße in mm

Windlast-Klassen			   Maße in mm

Breite

H
öh

e



Steinau Seiten-Sectionaltore

Einbau-Daten

78	 Steinau Garagentore

Einbaumaße (Antrieb Wandmontage) Einbaumaße (Antrieb Deckenmontage) 	 Maße in mm
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ES-Beschlag (Einfachschiene) Antrieb Wandmontage
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DS-Beschlag (Doppelschiene) Antrieb Wandmontage

LZ
 +

 5
00

 –
 X

ES-Beschlag (Einfachschiene) Antrieb Deckenmontage B
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Steinau Seiten-Sectionaltore

Größenbereich, Einbau-Daten Seiten-Sectionaltore

Größenbereich (max.) 	 Maße in mm

Bestimmung der Antriebsschiene (ES- und DS-Beschlag) 	 Maße in mm

Torbreite (LZ)
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Anzahl der Lamellen

Bei M- und L-Sicke sind optional auch Zwischenbreiten erhältlich.
New Silkgrain Oberfläche:  
nicht in den Breiten 2625, 2875, 5250, 6250 erhältlich 
Decograin Oberfläche:  
nicht in den Breiten 2625, 2875, 5250, 6250 erhältlich 
S-Kassette, Decograin:  
nicht in den Breiten 2080, 2205, 2625, 2750, 2875, 5250, 6250 erhältlich

Torbreite (LZ) Antriebsschiene Einschubtiefe  
(Gesamtlänge Antrieb  

Baureihe E/Baureihe P)

≤ 2205 K 3200

≤ 2375 M 3450

≤ 3000 L 4125

≤ 3275 XL 4375

≤ 4750 5500 5725

≤ 6500 7000 7225

Die Einschubtiefe (Gesamtlänge des Antriebs) kann bis auf die Länge 
LZ + 1100 mm bauseitig gekürzt werden.

Ist die Einschubtiefe (Gesamtlänge des Antriebs) kleiner als 
LZ + 1100 mm, kann die Führungsschiene bis zu 125 mm  
nach hinten versetzt werden.

Maßerläuterungen
RM	 = Rastermaßhöhe (Bestellmaß)
LZ	 = Lichtes Zargenmaß (Bestellmaß)	
LDH 	= Lichte Durchfahrtshöhe
LDB 	= Lichte Durchfahrtsbreite	
ET 	 = Einschubtiefe (Gesamtlänge mit Antrieb) 

X	 = Platzbedarf Kurvenseite 
Y	 = Platzbedarf Anschlagsseite


